

mailto:peter.engelbardt@sgp.enegro.de







DEUTZ ENERGY

Technische Daten 50 Hz TCG 2016 V12, Biogas, 500 NOx

Leistung : 1SO-Standard-Leistung ICN

5 foff - Biogas (65% CH4 / 35% CO2 oder 50%
TERNSION CHa 1 27% CO2, Rest N2 -

Drehzahl: 1500 min Heizwert (Hu) : »= 5,0 kWh/m3n
Drehzahiregler : TEM Anlasser: 54 kW, 24V DC Emission NOx : <= 500,0 mg/m*n
Motortyp TCG 2016 V12 trockene Abgasrohre
Zylinderzahi / Anordnung 12 V .
Bohrung / Hub mm 132,0 /160,0 A
Hubraum dm? 26,3
Verdichtungsverhéitnis 12,0:1
Mittlere Kolbengeschwindigkeit m/s 8.0
Schmierslinhalt dm? 100
Schmierslverbrauch bei Volllast +20% g/kWh 0,30 Minerals!
Kihlwasserinhalt Motor / Kvs Wert dm® /mith 40 /40,0 - mit Glykol
Kithlwassertemperatur Motor Eintritt / Austritt max. °C 83 /80 (83/90)
Kithlwasserumlaufmenge Motor min. / max. m3/h 221386
Kuhlwasserumtaufmenge Motor / Druckverlust m*h / bar 26,5 /0,44 (286/051)
Gemischkihiwasserinhait Motor / Kvs Wert dm® / mh 10,0 /60,0
Gemischkihiwassertemperatur Eintritt / Austritt °C 50,0 /1543 (50.0/547)
Gemischkihlwasserumlaufmenge / Druckvertust mh / bar 20,0 70,11 (20,0/0,11),
Generator
Generatorfabrikat / Typ Marelli M8B 400 LA 4 oder gleichwertig
Spannung / Frequenz V /Hz 400 /50 :
Generator Wirkungsgrad (bei cosphi = 1,00) % 96,7 96,3 953
Lastart % 160 75 50
Motorieistung nach ISQ 3046/1 kw 585 416 278
Mittlerer effektiver Druck bar 16,9 12,7 8,5
Abgastemperatur ca. °C 492 509 527
Abgasgewicht feucht ca. kg/ih - 2952 2226 1538
Verbrennungsiuftmenge - 1SO 3046/1 ca kg/h 2634 1983 1368
Energiebilanz (Toleranz auf Warmeleistungen + 8%)
Elektrische Kiemmen Leistung (bei cosphi = 1,00) kWel 537 401 265
Kuhlwasserwarme kw 210 176 152
Gemischwarme NT bei Wassereintrittstemperatur 50 °C kw 98 56 18
Abgaswérme bei Kithiung bis 120 °C kW 342 271 196
Abgaswarme bei Kiihiung bis 150 °C kW 314 250 182
Schmierdlwarme
Strahlung Motor kW 21 17 13
Strahiung Generator kW 18 15 13
Brennstoff Einsatz (Toleranz + 5%) 3% 1341 1028 720
Spezifischer Brennstoffeinsatz kWh / kWh 242 . 2,46 2,58
Mechanischer Wirkungsgrad % 41,4 40,6 38,6
Elektrischer Wirkungsgrad % 40,0 39,1 36,8
Thermischer Wirkungsgrad % 41,2 4386 48,3
Gesamtwirkungsgrad % 81,2 827 851
Anlagenbedingungen
Zuluftmenge bei AT = 15K ca. kg/h 11847 (einschiiefSlich Verbrennungsliuft)
Ansaugtemperatur Minimum / Auslegung Aufsteilhshe °C 20 /25 100
Abgasgegendruck von / bis mbar 30,0 /50,0
Maximaler Ansaugdruckveriust vor Filter mbar 50
Gasflieldruck als Festwert, wahlbar zwischen mbar 20,0 /1000 {Druckschwankung % 10%)
Starterbatterie 24V, erforderfiche Kapazitat Ah 143
Leergewicht Motor kg 2380
Leergewicht Aggregat kg 5700
Schallemissionen (in 1m)
TCG 2016 V12 Frequenzband Hz 83 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Abgasschall 121 dB(A) £2,5 106 117 122 116 116 1186 110 104
Luftschall 99 dB(A) £1.0 86 39 80 93 92 82 88 95
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Thr Ansprechpartner: Herr Boynukisa (04321) 878-182

Aggregatedaten
Maschine BGA Sidergellersen
) . Beschreibung Gasmotor 2206012
- =
-_ Geréte Deutz
. g 1 Typ TCG 2016 V12
HAASE Energietechnik AG Seriennummer
Kundennummer DP011.015
Gadelander St'EFEE 172 Analysendatum 29-Oct-09
D 24530 Heumirster Identifikationsnummer ~ DP011.015
Telefon: D4321 £73- 0 Produktname Sentrop LD 500
Anlage

1.Die fir diesen Motortyp zuldssigen Schmierdl-Analysegrenzwerte, wurden gemdB der vom Hersteller
verordneten Richtlinien eingehalten.
2.Bei gleichbleibenden Brenngaseigenschaften, Olprobe und Olwechsel weiterhin bei 800 Bh-Ol ausfiihren.

Probenummer 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Analysendatum 08-Jan-08 | 10-Jan-08 |24-Jan-08 | 18-Feb-08 | 26-Feb-08 | 11-Mar-08 | 19-Dec-08 | 30-Apr-09 | 07-Aug-09 | 29-Oct-09
Probedatum 29-Dec-07 | 11-Dec-07 | 17-Jan-08 | 07-Feb-08 | 20-Feb-08 | 03-Mar-08 | 09-Dec-08 | 24-Apr-09 | 04-Aug-09 | 22-Oct-09
Laborreferenz MDL54122 | MDL54186 | MDL54715 | MDL55391 | MDL55658 | MDL56047 | MDL63002 | MDL63449 | MDL64466 | MDL65378
Betriebsstd Anlage 12378 11987 12832 13329 13638 13921 19886 22299 23056 23875
Betriebsstd Ol 390 356 454 496 309 282 806 757 757 818

Ol Hinzugefiigt

Ticketnummer

Olzustand

Viskositat bei 40°C cst 143 143 141 142 146 142 127 121 122 124
Viskositat bei 100°C cst 14.7 14.6 14.6 14.7 14.8 14.7 13.9 13.2 13.4 13.6
TAN mgKOH/g | 2.41 2.60 2.29 2.37 3.65 3.51 2.86 3.03 2.63 2.93
TBN mgKOH/g | 4.2 3.9 4.1 3.9 2.0 1.6 3.3 3.1 3.4 3.3
Alterung Abs/cm 9 11 11 11 10 3 6 3 <1 5
Nitrierung Abs/cm <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Anfangs pH-Wert PH Units 7.02 6.56 6.94 6.45 4.39 4.16 6.49 5.72 6.81 6.39
Wasser % wt <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.05 <0.05 <0.05
Schwefel ppm - - - - - - - 4000 3700 3500
Chlor ppm - - - - - - - 56 86 117
Elemente

Eisen ppm 3 8 2 1

Aluminium ppm 1 2 <1l <1

Chrom ppm 1 2 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Kupfer ppm <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Blei ppm <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Zinn ppm <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Silizium ppm 2 4 2 2 2

Natrium ppm <1

Bor ppm 2 1 3

Molybdaen ppm <1l 1 2 5 2 2 4 <1 1

Nickel ppm <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Phosphor % wt 0.0306 0.0328 0.0307 0.0341 0.0286 0.0275 0.0311 0.0280 0.0326 0.0285
Zink % wt 0.0339 0.0356 0.0373 0.0365 0.0309 0.0296 0.0356 0.0341 0.0347 0.0315
Calzium % wt 0.1486 0.1474 0.1384 0.1482 0.1517 0.1499 0.2016 0.1715 0.1928 0.2050

Hinwels :piese Aussage ist lediglich als Vorschlag zu verstehen und ihre

Giltigkeit hangt von der Genauigkeit der gelieferten Probendaten ab.

Das Ziehen der Olprobe und der ordnungsgemiBen Zustellung zum Labor

unterliegt dem Betreiber. Seite 1/2
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Boynukisa
Schreibmaschine
Ihr Ansprechpartner: Herr Boynukisa (04321) 878-182

Boynukisa
Schreibmaschine
Hinweis :Diese Aussage ist lediglich als Vorschlag zu verstehen und ihre
                Gültigkeit hängt von der Genauigkeit der gelieferten Probendaten ab.
                Das Ziehen der Ölprobe und der ordnungsgemäßen Zustellung zum Labor
                unterliegt dem Betreiber.

Boynukisa
Schreibmaschine
1.Die für diesen Motortyp zulässigen Schmieröl-Analysegrenzwerte, wurden gemäß der vom Hersteller
  verordneten Richtlinien eingehalten.
2.Bei gleichbleibenden Brenngaseigenschaften, Ölprobe und Ölwechsel weiterhin bei 800 Bh-Öl ausführen.
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Al
Geréate
Typ

Aluminium (ppm)

Chrom (ppm)

HAASE Energietechnik AG
Gadelander Shasse 172

Eisen (ppm)
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